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Téma: Légfékrendszer töltő és tároló rendszerei

Óra típusa: újanyag feldolgozás

Felhasznált irodalom: Gépjárműszerkezettan tankönyv

Források: 

· Autószerelő szakma központi programja

· Autószerelő szakmai képzés helyi programja

· Korszerű járművek fékrendszerei

· Autóbuszok, tehergépjárművek javítási utasításai, kézikönyvei

GÉPJÁRMŰ LÉGFÉKRENDSZEREK LEVEGŐ TÖLTÉSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE

1. FELADATA:
A légfékrendszer illetve egyéb, nagynyomású levegővel működő járműszerelvények (pl.: légrugózás, ajtóműködtetés autóbuszoknál, stb.) biztonságos működéséhez szükséges meghatározott nyomású és mennyiségű levegő biztosítása.

2. RÉSZEI:
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2.1. Légsűrítő

2.1.1. Feladata: A szükséges mennyiségű és nyomású levegő szállítása

2.1.2. Jellemzői:

rendszere: dugattyús rendszerű

hengerek száma: egy vagy kéthengerese változata kerül a gépjárműveken alkalmazásra

hajtása: a motor főtengelyéről általában ékszíjhajtással

hűtési rendszere: léghűtéses vagy folyadék hűtésű és a motor hűtőrendszeréhez kapcsolt

kenési rendszere: központi kenésű, a motor kenési rendszeréhez kapcsolt

elhelyezése: a motorra szerelt

2.1.3. Szerkezeti felépítése:

-forgattyús ház, henger, hengerfej a szívó és a nyomó szelepekkel

-főtengely, hajtórúd, dugattyú a gyűrűkkel és a csapszeggel

-csatlakozások( kenőolaj, hűtőfolyadék, szívó és nyomó csatlakozók)

-hajtó ékszíjtárcsa

(légsűrítő ábra)

2.1.4  Működési elve: 

A légsűrítő (kompresszor) tiszta levegőt szív be amely még tartalmazhat mechanikai szennyezést így attól előszűrő segítségével tisztítják meg. Ismert olyan változat is amelynél a motor levegőszűrője által már megszűrt levegőből történik a levegő beszívása. A beszívott levegő még tartalmaz vízpárát is, amelynek kiválasztása nem történik meg. 

A légsűrítő a szívási ütemben beszívott levegőt a sűrítési ütemben összesűrítve továbbítja az olaj és vízleválasztó szűrő felé.

A szállított levegő meghatározott nyomással rendelkezik és a működési sajátosságból adódóan a szállított levegő felmelegszik és tartalmaz vízpárát illetve a kenési rendszerből minimális mennyiségű olajpárát és esetleg a túlhevülésből adódóan az olajkokszot

2.1.5. Ellenőrzése, karbantartása:

Ékszíj feszesség ellenőrzése, beállítása.

Kenő furatok tisztítása.

Tömítettségi vizsgálatok

Töltőképesség ellenőrzése

2.2. Olaj-, és vízleválasztó szűrő:

2.2.1. Feladata:

A légsűrítő által szállított levegőből a vízpárát, az olajpárát és az olajkokszot kiválasztja.

Lehetővé teszi a gumiabroncsok töltését

2.2.2. Jellemzői:

Átáramló rendszerű, a szűrést fémforgácsokkal végzi, az összegyűlt szennyeződések leeresztő csavar meglazításával eltávolíthatóak.

A levegő páratartalmát teljesen nem tudja kiválasztani, így további levegő kezelésre van szükség

2.2.3. Szerkezeti felépítése

(szűrő ábrája, részek megnevezése)

2.2.4. Ellenőrzése, karbantartása:

tömítettségi vizsgálat

szennyeződések leeresztése nyáron kéthetente, télen naponta

leszerelés és szétszereléssel teljes körű tisztítás, alkatrészek szelepek állapot vizsgálata 

2.3. Nyomásszabályozó (összeépítve az olaj és vízleválasztó szűrővel)
2.3.1. Feladata:

Az adott fékrendszerre meghatározott nyomásértékek tartása és megakadályozása annak hogy a megengedhető érték túllépése bekövetkezzen .

A nyomásszabályozó által biztosított nyomás értékek:

	
	Üzemi nyomás

(bar)
	Kikapcsolási nyomás

(bar)
	Bekapcsolási nyomás

(bar)

	Kisnyomású fékrendszer
	4,8
	maximum 5,3
	minimum 4,8

	Nagynyomású fékrendszer
	4,8
	maximum 7,3
	minimum 6,2


2.3.2. Jellemzői:

Nyomásveszteséggel működők: 

A nyomásszabályozó kikapcsolásakor a kompresszor a szabadba szállítja a levegőt és ugyanakkor a levegőtartályból is áramlik ki levegő. A kikapcsolási és a bekapcsolási nyomás elérése között, a levegőfogyasztástól függően 0,5-1,5 perc telik el és a kikapcsolási nyomás elérésének gyakorisága működő motor esetén 3-4 perc.

Nyomásveszteség nélkül működők jellemzői

2.3.3. Szerkezeti felépítése

(nyomásszabályozó ábrája, alkatrészek megnevezése)

2.3.4. Működése különböző üzemállapotokban

(3db ábra a töltési, kikapcsolási és üresjárati üzemállapotok bemutatása ábrák segítségével)

2.3.5. Karbantartása, ellenőrzése:

Nyomásértékek pontosságának ellenőrzése

Ellenőrzési technológiák előírásainak figyelembe vételével szelepek ellenőrzése, tisztítása 

2.4. Fagymentesítő berendezések

2.4.1. Feladata:

· A légfékrendszerbe bejutó de onnan ki nem választott és lecsapódott víz fagyáspontjának lecsökkentése legalább -35 Celsius fok alá

2.4.2. Fajtái:

·  Kézi szivattyús rendszerű

· Automatikus működtetésű

· Párologtató rendszerű

( 3 db ábra az egyes típusokra vonatkozóan)

2.4.3. Az egyes változatok kezelési, karbantartási utasításai:

(Feladatok kifejtése)

2.5. Légszárító berendezések (ha nincs fagymentesítő berendezés)
2.5.1 Légszárítás lényege:

A vízpárát tartalmazó levegőt olyan „szűrő betét”-en vezetjük át amely képes a levegőben lévő vízpárát kiválasztani és ezáltal megakadályozza a víz fékrendszerbe való bejutását és téli üzemeltetési viszonyok között a fékrendszer lefagyását. A kiválasztó rendszer alkalmazása növeli a közúti közlekedés biztonságát és javítja a gépjárművek üzemképességét.

2.5.2.Légszárító felépítése:

(Légszárító berendezés ábrája)

2.5.3. Légszárító berendezés működése különböző üzemállapotokban:

(működési módok bemutatása különböző üzemállapotokban)

2.6. Levegő ellátó rendszerek korszerű változatai
2.6.1. Levegőellátó rendszer alapvető feladatai és azokat ellátó elemei:

- Levegőszállítás, levegőtisztítás, levegő nyomásszabályozás, fagymentesítés

a. /légsűrítő, olaj és vízleválasztó, nyomásszabályozó szelep, fagymentesítő berendezés/

b. /légsűrítő, nyomásszabályozóval egybeépített olaj- és vízleválasztó, fagymentesítő/

c, / légsűrítő, nyomásszabályozóval egybeépített olaj- és vízleválasztó, légszárító berendezés/

d, /légsűrítő, nyomásszabályozóval, olaj- és vízleválasztóval egybeépített légszárító berendezés/

(az egyes változatok ábrái)

3. A levegő ellátó rendszer karbantartása
3.1. Nyári időjárási viszonyok esetén elvégzendő karbantartási és ellenőrzési előírások:

3.2. Téli időjárási viszonyok esetén elvégzendő karbantartási és ellenőrzési előírások:

LEVEGŐ TÁROLÁSI RENDSZER
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1. Négykörös védőszelep:

Feladata:

· Meghatározza a levegőtartályok töltési sorrendjét

· Külön választja egymástól az egyes fékkörökhöz és segédberendezések működéséhez szükséges levegőtartályok térfogatát

· Egyik fékezőkör levegővesztése alkalmával kiiktatja a hibás fékkört és biztosítja a többi levegőellátását

Szerkezeti felépítése:

· egy bemeneti és négy kimeneti számozott csatlakozóval rendelkezik

· ismert kettő illetve háromkörös változata is az adott fékrendszer kialakításának megfelelően

(négykörös védőszelep ábrája)

Működési folyamata:

2. Levegőtartályok a víztelenítő berendezéssel 

Feladata:

A légsűrítő által szállított levegőből a lecsapódó vízpára összegyűjtése és tárolása, valamint az eltávolítás, leeresztés lehetővé tétele 

Ellenőrzése, karbantartása:

· tömítettségi vizsgálat

· szennyeződések leeresztése nyáron kéthetente, télen naponta

leszereléssel és szétszereléssel teljes körű tisztítás, alkatrészek szelepek állapot vizsgálata 







